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MODELOS DISPONIBLES

ETANOL

El bioetanol es un tipo de alcohol
inflamable que se obtiene a partir de la
fermentacion de ciertos tipos de
materiales organicos, conlleva un menor
impacto ambiental que el uso de
combustibles fdsiles.

02AMAIBEO50A 02AMAIBEO50C

COMBUSTION MEDIDAS AMALFI INOXIDABLE

El bioalcohol o bioetanol es un
combustible renovable que no genera
olores ni residuos como el mondxido de
carbono, solo requiere ventilacion.

Fuego sin humo, olor, cenizas ni gases toxicos.

La calefaccidn a bioetanol calienta los ambientes igual que lo hacen los tradicionales a gas o lefia.
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il Capacidad calérica empirica maxima
PARA COLGAR o MODELO HiLitro [ Capacidad/L | KealiH | Peso
"N BIOETANOL Estandar 25 6 1 1000 | 2.2kg
PARA CENTRO DE M ESA i 4 — Estandar 50 4 3 2000 | 4,5Kg
ELECCION DE COLORES F Estandar 100 2 6 4000 | 9.5Kg
| ' 100%DE CALOR g FULLFIRE 50 1 3 4000 | 4,5Kg
POR . S Medidas expresadas en centimetros. PR ] o8 BN ELEN L1
CONVECCION
MODELO A B C D E F G H | J
02AMAIBEO25A 25 15 23 19 80 15 12 1,5 1 7,5
02AMAIBEO50A 50 15 48 45 80 15 12 1,5 1.1 7,5
CALEFACTORESCALDEN.COM.AR 02AMAIBE100A 100 15 96 92 80 15 12 1,5 2,2 7,5




